Verlege- und Pflegeanleitung fur WPC

Herzlichen Dank, dass Sie sich fiir unseren WPC-Boden entschieden haben.

Unser WPC besteht aus 60 Prozent Holz (Holznaturfaser oder Holzmehl) und ca. 40 Prozent
recyceltem Kunststoff und Additiven. WPC ist eine erstklassige Alternative zu Holzterrassenbelag,
da es splitterfrei ist und so gut wie keiner Pflege bedarf.

Um lange Freude an der neuen Terrasse zu haben sollten folgende Punkte beachtet werden:

Lagerung:
Bitte lagern Sie das WPC in einem gut beliifteten Raum, vor Regen und Feuchtigkeit geschitzt.

Vorbereitung:
Bitte stellen Sie sicher, dass der Boden trocken, sauber und eingeebnet ist. Unser WPC sollte nicht als

tragendes Element verwendet werden. WPC ist ein Produkt, welches durch seine Unempfindlichkeit
perfekt flir den AuBenbereich geeignet ist. Nicht geeignet ist es hingegen fiir geschlossene oder
feuchte Raume wie z.B. Saunakabinen.

Bendétigte Werkzeuge:
WPC lasst sich so einfach verarbeiten wie Holz. Gut geeignet fiir die Verlegung ist ein handelsiblicher

Akkuschrauber. Standard-Holzwerkzeug kann problemlos verwendet werden, um die Dielen oder
Unterkonstruktion zu schneiden.

Untergrund:

Der Boden sollte leichtes Gefalle aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Fiir kleine
Hohenausgleiche verwenden Sie unsere Pads in verschiedenen Starken, um die Unterkonstruktion
mit einem leichten Gefille verlegen zu kdnnen. Fiir groRere Hohenausgleiche bieten wir passende
VerstellfiiBe an. Die Hohlkammerdielen miissen mit einem Gefalle von 2% verlegt werden, damit das
Wasser ablaufen kann. Empfohlen wird vom Haus weg zu verlegen.

Fir die Verlegung unserer Massivdielen ist kein Gefalle notig, da sich dort kein Wasser ansammeln
kann.

Allgemeines:
-Das Verlegen darf nur mit dem passenden Zubehor erfolgen, da ansonsten das Material Schaden

nehmen kann.

- Wir empfehlen das WPC immer bei Temperaturen tiber 0°C zu verlegen.

- Priifen Sie die Ware direkt bei Erhalt auf Menge und Qualitat, da Sie bei der Verarbeitung der Ware
das Material als einwandfrei anerkennen.

- Kleine Unterschiede in Struktur und Farbe sind gewollt und ergeben ein natirlicheres Aussehen.

- Durch den hohen Holzanteil kann sich das WPC bei Temperaturdanderungen minimal ausdehnen
oder zusammen ziehen. Deshalb darf die Bewegung durch die Befestigung nicht eingeschrankt
werden und es muss ein Abstand von mindestens 25 mm zu festen Bauteilen gehalten werden.

- Auch unter der Terrasse sollte eine Luftzirkulation von mindestens 30 mm eingehalten werden.



- Bitte beachten Sie bei unseren Basic Dielen, dass die Punktbelastung von 1cm? keine 80 Kg
Ubersteigen darf.

Verlegung

Die Unterkonstruktion:

- Verlegen Sie die Unterkonstruktion auf dem ebenen Boden mit einem Seitenabstand von 30 cm
zwischen den Balken. Je hoher die Belastung desto, geringer sollten die Abstdnde sein.

- Die Unterkonstruktionsholzer sollten fiir einen besseren Halt mindestens an den Enden befestigt
werden.

- Man sollte schon beim Verlegen der Unterkonstruktion beachten, dass Wasser spater ablaufen
kann.

- Fir die Verlangerung der Unterkonstruktion werden die Elemente an den Kopfseiten gestofRen.

- Bei einem DielenstoR muss die Unterkonstruktion doppelspurig verlegt werden, sodass jedes
Dielenende auf einer separaten Unterkonstruktion aufliegt, damit die Stabilitat gewahrleistet ist.

Die Dielen:

- Verlegen Sie die Dielen auf der vorbereiteten Unterkonstruktion.

- Schraublécher empfehlen wir vorzubohren.

- Befestigen Sie die Anfangs-und Endclips am Anfang von oben auf der Unterkonstruktion und
schieben Sie die erste Dielenreihe ein. Nach einschieben der letzten Dielenreihe verwenden Sie
wieder Anfangs- und Endclips.

- Auf jeder Unterkonstruktion wird ein Verbindungsclip befestigt. Anfangs die Schrauben nur locker
eindrehen, erst wenn Sie die nachste Diele eingeschoben haben, kénnen die Schrauben fest
angezogen werden.

- Dielenenden diirfen nicht mehr als 5 cm lberstehen.

- Bei einem Kopfstol der Dielen sollte ein Mindestabstand von 7 mm gegeben sein.

Abschlussleisten:

- Die Abschlussleisten werden mit Schrauben befestigt.
- Die Abschlusswinkelleisten kdnnen von oben oder seitlich verschraubt werden.
- Unsere geraden Abschlussprofile werden seitlich verschraubt.

Pflege und Reinigung:

- Sie kdnnen lhre WPC Terrasse mit Besen oder einem Hochdruckreiniger reinigen. Bei der
Reinigung mit einem Hochdruckreiniger halten Sie bitte mindestens 30 cm Abstand zum Boden.

- Wir empfehlen, Gegenstiande wie Terrassenmoébel und Blumenkibel mit Filz- oder Kunstoffgleitern
zu versehen, um die Oberflache vor Kratzern zu schiitzen.

1. Wasserflecken:

Wasserflecken treten haufig bei frisch verlegten Terrassen auf und verschwinden nach 1-2 Monaten

von selbst wieder. Sie kdnnen diese aber auch mit Wasser und etwas Spilmittel entfernen.

2. Schmutz, Lehm und Griinbelag:

Hier hilft warmes Wasser und Terrassenreiniger. Bei hartnackigen Anhaftungen verwenden Sie einen

Besen mit steifen Borsten.

3. Fette und Ole:

Frische Flecken kdnnen Sie mit Spilmittel und einem hartem Schwamm entfernen.

4. Brandflecken ,Kratzer und sonstige hartnackige Flecken:



Diese kdnnen Sie vorsichtig mit Schleifpapier oder Stahlwolle entfernen.

Gewabhrleistung:

Unsere Mondesi Terrassendielen durchlaufen eine regelmaRige Qualitatskontrolle.

Sollten Sie bei Erhalt trotzdem Mangel feststellen kontaktieren Sie uns. Wenn es sich um
herstellungsbedingte Mangel handelt, tritt unsere Gewahrleistung in Kraft und mangelhafte Ware
wird durch einwandfreie Ware ersetzt. Es gelten keine Anspriiche fiir Waren, die trotz erkennbarer
Mangel verbaut wurde. Die Gewahrleistung erlischt, wenn Ware unsachgemaf verbaut oder
zweckentfremdet wird.

Wir geben keine Gewahrleistung auf Lohnkosten, Verlegekosten, angefallene Fahrtkosten,

oder mogliche Ausfallzeiten.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen WPC Terrasse!



Abstand Gebadudewand zu Unterkonstruktion mindestens 25mm

&\\\\\\\\\\ .

oD Oy

Alle Angaben in mm!

4 | Unterkonstruktion aus WPC /
3 | Edelstahlschraube /
2 | Anfangs- end Clip /
1 | WPC Diele /
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Alle Angaben in mm!

4 | Unterkonstruktion aus WPC /
3 | Edelstahlschraube /
2 | Verbindungsclip / Abstandshalter /
1 | WPC Diele /
Pos.| Bezeichnungen Stk.
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Kantenschutz

Detail: Kantenschutz vor Kopf

Detail: Kantenschutz Seite
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4 | Unterkonstruktion aus WPC
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Unterkonstrukdion

Alle Angaben in mm!

4 | Unterkonstruktion aus WPC

3 | Edelstahlschraube

2 | Verbindungsclip / Abstandshalter
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1 | WPC Diele / Kantenschutz
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